
扬州生活科技学校简易房改浴室工程
招标说明
简易房改浴室部分

1、原建筑屋面为彩钢夹芯瓦，不能满足防火要求，且高度不能满足作为浴室的使用的要求，此次改造须在原东墙上加高，达到图纸要求。
 2、因邻里关系问题，此次改造原则上不容许施工方为降低成本或方便施工，进行一次性拆除及一次性增高或重砌以利于一次性施工。施工步骤为：

首先将原有屋面固定支座改靠成可活动的铰支座，西部斜梁改制成活动铰支，东墙支座逐步提升，施工人员在室内逐段砌筑，不可将屋面拆除后再行砌筑，此东墙的增高每次增高不得大于30CM，且不能影响围墙外的行人通行安全，尤其不能影响前面村庄的行人。

3、屋面板更换的要求：要求屋面瓦只能拆一块旧的，换一块新的，不得一次性拆两块及两块以上旧的，换两块及两块以上新的，新换上的瓦为100厚岩棉夹芯瓦，铁皮厚度：外0.8厚，内0.5厚，面层为灰色。

4、室内地沟的做法要求：地沟同内径尺寸为250*300,304#2厚正标不锈钢沟体，盖板为304 5厚不锈钢横压成型不锈钢沟盖板，尺寸为250*600*40块体，以便于拆卸清沟。具体做法参照室训楼101实训室地沟盖板做法。

6、室内隔污池的做法要求：为便于使用过程中的清理，隔油池采用2厚304不锈钢焊制内胆与地沟相连，尺寸为A*B*H=1800*1500*1400。

7、前厅门扇和门框为304不锈钢制作为无框玻璃门。

8、西墙4樘铝合金百页窗，2樘铝合金中空玻璃窗，铝合金型材壁厚1.4,玻璃为钢化玻璃。

10、本项目墙砖为300*600规格，品牌为港湾印象、海兰明珠，金牌冠军门厅及更衣室地砖为800*800抛光地砖，浴区地砖为300*300防滑地砖，品牌为开亚、欧几里德、彩达、广源。

11、此浴室有较大水汽及腐蚀性气体，天棚吊顶龙骨均为热镀锌材料，主龙骨为1.2厚国标、付龙骨是0.5厚国标，扣板为塑钢扣板(材料单价不低于45元/平方)，不得采用木龙骨。龙骨品牌为可耐福、拉法基、或龙牌三选一。
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